Titel van het onderwerp
TechCom-appgroep: dag maand 2026
Vraag in het kort met een kleine toelichting waarom iemand dit wil.
	Naam
	Vraag
	Toelichting

	
	
	



Antwoord in het kort met een kleine toelichting. Bij de toelichting het eindresultaat. Geen bijzonderheden.
	Naam
	Antwoord
	Toelichting

	
	
	




Technische aanpak
Stappenplan van het proces in de kleinst mogelijke stapjes. Onder ‘Stappenplan’ een kort beschreven actie. Uitleg en details onder ‘Aandachtspunten’. Hoe zit het in elkaar? Wat moet je achtereenvolgens doen? Wat is het eindresultaat? Het moet voor een leek te begrijpen zijn. Indien nodig kun je regels toevoegen aan de tabel.
	Nr.
	Stappenplan
	Aandachtspunten

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	



Foto’s van het proces



Reacties
Reacties van leden die op het onderwerp gereageerd hebben. Zonder de (grappige) toevoegingen. Dus sec beschreven. Het moet voor een leek te begrijpen zijn.
	Leden
	Oplossingen
	Toelichting

	
	
	

	Voornaam achternaam
	Zie stappenplan.

	Ik heb 

Ik heb ook nog … gedaan.

Het resultaat is …


	Voornaam achternaam
	Ik heb 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Foto’s van het eindresultaat






Voorbeeld
Brandstoftank bevestiging
TechCom-appgroep: 1 februari 2026
	Vraag
	Toelichting

	Hoe is de dieseltank in een Centaur bevestigd?
	Ik wil vooral graag weten hoe die bevestigd zit zodat ik hem er zonder slijpschijf uit kan halen.



	Antwoord
	Toelichting

	De tank zit op vier plaatsen vast in de boot.
	Je kunt ze 1 voor 1 losmaken.





Technische aanpak
	Nr.
	Technische aanpak
	Aandachtspunten

	1.
	De ontluchtingsleiding.
	Dit is een kunststof buisje die je niet ziet. Hij loopt naar de achterste bakskist.

	2.
	De vuldop
	Er zit een kort stukje kunststof buis geklemd tussen het dek en de bovenkant van de tank. Erg lastig om er tussenuit te peuteren. Schroef de vuldop eerst los uit het dek. Dan kun je er beter bij. Maak de vulopening goed schoon.
Opgelet: Als je deze plaats opnieuw gaat gebruiken om de nieuwe tank te vullen, dan moet je de keuze voor het model van de nieuwe tank daarop afstemmen.

	3.
	De tank is met 2 schroeven op de fundering geschroefd.
	Bij mij zat er een houten blokje onder de fundering. Beetje verrot. Kwam vlot los.

	4.
	De tank is met 2 schroeven op de fundering geschroefd.
	




Reacties
	Leden
	Oplossingen
	Toelichting

	Peter Perriens
	Zie stappenplan.
	Ik heb het gat van de vuldop in het dek dicht gepolyesterd. Om de nieuwe tank te vullen maak ik het motorluik open. De tank met de nieuwe vuldop zit dus een beetje verder naar voren.

	Arjen Hiemstra
	Ik heb hem er zonder veel moeite ook weer in gekregen.
	– Zo zat mijn dieseltank ook. Die verbinding tussen de vulopening en de tank was lastig, maar ik heb de vulopening losgeschroefd. Toen kon ik er wel goed bij en hem gemakkelijk losmaken. Er zaten twee bouten in. Ik kon toen de hele vulopening goed schoonmaken en weer goed afdichten.
– De tank was erg vervuild, maar ik heb hem schoon gekregen met fijne kiezel. Wel eindeloos moeten schudden. Ook de fijne kiezel er weer uit krijgen, was veel werk (met behulp van dieselolie).
– Een extra gat aan de bovenkant erin gemaakt voor een vlotter. Ik kan nu vanaf het dashboard mijn diesel voorraad zien. Heel prettig. Daarna gemonteerd zoals aangegeven.
– De doorgang bij de vulopening is weer goed dicht. En geen problemen meer met vervuiling! Heel fijn dus.

	Gjalt Dupon
	Ik heb mijn nieuwe tank ingebouwd onder de bakboordbank in de kajuit.
	Het idee was zoveel mogelijk gewicht centraal. Ik heb de originele tankdop in gebruik. Ik heb de vulleiding en brandstof toevoer naar motor daar naar toe gebracht.

	Val van Dam
	Advies: Een kunststof tank vaan 55 a 60 liter met aansluitingen bovenop en aan de uiterste kant.
	Dan heb je de vulopening met ontluchter aan de bovenkant, ook de aansluitingen voor pomo en retourleiding. Bovendien zit er dan een luikje waar een niveaumeter in past. Dusdanig monteren dat de vulopening bereikbaar is vanonder het luik. Bovendien is het dan niet moeilijk om de invoer van de nieuwe tank precies tegenover de oude aansluiting te krijgen. De tank steekt dan uit onder de deksel van de motorruimte. Voor de tank kan gekozen worden voor een NuevaRade Sogliola o.i.d. Werkt perfect. Zie foto.
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